ABLAKPÁRKÁNY KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP ÉS FELÁRAK 
Ablakpárkány általános kialakítása:

Alap megmunkálás: megadott méretre vágva, egy hosszanti oldal, valamint a rövid oldalak látszó 5-5 cm-e sima élfényezve, alsó – felső élfózolva, kültéri párkányok esetében egy hosszanti vízorr képzés.
  Sz (Szélesség)

H (Hosszúság)

Vízorr kialakítás

Sima élfény képzés

Sarok kivágás (Alapár + 510 Ft/sarok):


          B


          J             

                      b
          c

           a                                                            Sz (Szélesség)





          d





H (Hosszúság)

Vízorr kialakítás

Sima élfény képzés

      Sarok kivágás a bal oldalon (B):


      a = …

      b = …

      Sarok kivágás a jobb oldalon (J):


      c = …

      d = …
Sarok lekerekítés (Alapár + 510 Ft/sarok):
          db

                                                                       Sz (Szélesség)

               r
H (Hosszúság)

Vízorr kialakítás

Sima élfény képzés

r = …

Hosszú oldal jobb oldali ferdére vágása (Alapár + 1220 Ft/db):

 






J
Sz1                                                               Sz2                                                                           

H (Hosszúság)

Vízorr kialakítás

Sima élfény képzés

      Sz1 = Sz (Szélesség)
      Sz2 = …

Hosszú oldal bal oldali ferdére vágása (Alapár + 1220 Ft/db):

 

B





Sz1                                                               Sz2                                                                           

H (Hosszúság)

Vízorr kialakítás

Sima élfény képzés

      Sz1 = …

      Sz2 = Sz (Szélesség)

Rövid oldal ferdére vágása (Alapár + 1220 Ft/db):


db
 

B




J
    o1                                                      o2            Sz (Szélesség)                                                                          

H (Hosszúság)

Vízorr kialakítás

Sima élfény képzés

Rövid oldal ferdére vágása a bal oldalon (B):


      o1 = …

Rövid oldal ferdére vágása a jobb oldalon (J):


      o2 = …
+ Vízorr készítése a hosszanti oldalon (Alapár + 305 Ft / fm):                         





  Sz (Szélesség)

H (Hosszúság)

Vízorr kialakítás

Sima élfény képzés

(Kerítés fedkő esetében)

+ Vízorr készítése a rövid oldalon (Alapár + 305 Ft / fm):                       db   
B





J 





  Sz (Szélesség)

H (Hosszúság)

Vízorr kialakítás

Sima élfény képzés

(Kerítés fedkő esetében)

+ Vízorr készítése a bal oldalon (B):                      

   

+ Vízorr készítése a jobb oldalon (J):                       
   

+ Élfény készítése a hosszanti oldalon (Alapár + 800 Ft / fm):              
.             





  Sz (Szélesség)

H (Hosszúság)

Vízorr kialakítás

Sima élfény képzés

(Kerítés fedkő esetében)


+ Élfény készítése a rövid oldalon (Alapár + 800 Ft / fm):                       db    



B





J     


  Sz (Szélesség)

H (Hosszúság)

Vízorr kialakítás

Sima élfény képzés

(Kerítés fedkő esetében)

+ Élfény készítése a bal oldalon (B):                      

   

+ Élfény készítése a jobb oldalon (J):                       


Hosszú él ¼ köríves lekerekítése (Alapár + 1200 Ft / fm): 

Rövid él ¼ köríves lekerekítése (Alapár + 1200 Ft / fm):


db

Rövid él ¼ köríves lekerekítése a bal oldalon (Alapár + 1200 Ft / fm):

Rövid él ¼ köríves lekerekítése a jobb oldalon (Alapár + 1200 Ft / fm):
Ebben az esetben a + élfény készítése a rövid oldalon is számolandó! 

